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1.       

 روش نصب سریع پمپ وکیوم            
 

 استفاده نمایید ) جهت توضیحات اجمالی به دفترچه راهنمای پمپ وکیوم مراجعه فرمایید ( : جهت راه اندازی سریع از راهنمای زیر
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3 

4 

5 

6 
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 1 ورودی وکیوم ) وکیوم از این ورودی صورت می پذیرد (

نکته : حتما لوله بازگشت به مخزن بیرون از سطح آب قرار گیرد  -) برگشت مخلوط آب و هوا به مخزن آب (  وکیوم خروجی  2 

) آب ورودی از مخزن یا آب شهری به سرشلنگی متصل گردد. ( مورد نیاز پمپ ورودی مایع  3 

جهت تنظیم فشار وکیوم ) کاهش دستی فشار + کاهش صدای کاویتاسیون (  - ضد کاویتاسیونشیر   4 

تخلیه آب موجود در پمپ برای نگهداری طولانی مدت خارج از مدار محل  5 

 6 جهت چرخش الکتروموتور ) حتما جهت حرکت الکتروموتور مطابق فلش روی پمپ باشد (

 7 جعبه اتصالات برق

 

 .سطح آب مخزن بالاتر از سطح آب موجود در پمپ باشد -

 استفاده گردد.   4 جهت کاهش صدای کاویتاسیون از شیر شماره  -

 نکات مهم اجرایی :

1 

4 
5 3 

7 

KPV250-380 

KPV25-50-80-120 

6 
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 روش نصب سریع پمپ وکیوم               .2
 

 نمایید ) جهت توضیحات اجمالی به دفترچه راهنمای پمپ وکیوم مراجعه فرمایید ( :جهت راه اندازی سریع از راهنمای زیر استفاده 
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این ورودی صورت می پذیرد (ورودی وکیوم ) وکیوم از   1 

نکته : حتما لوله بازگشت به مخزن بیرون از سطح آب قرار گیرد  -) برگشت مخلوط آب و هوا به مخزن آب (  وکیوم خروجی  2 

) آب ورودی از مخزن یا آب شهری به سرشلنگی متصل گردد. ( مورد نیاز پمپ ورودی مایع  3 

الکتروموتور ) کوپله (محل اتصال شافت پمپ وکیوم به   4 

تخلیه آب موجود در پمپ برای نگهداری طولانی مدت خارج از مدار محل  5 

 6 جهت چرخش الکتروموتور ) حتما جهت حرکت الکتروموتور مطابق فلش روی پمپ باشد (

 

 

 .سطح آب مخزن بالاتر از سطح آب موجود در پمپ باشد -

 نکات مهم اجرایی :

KPV500 

2 

 نمای پشتی نمای جلویی
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 : Vacuumتعریف وکیوم                 
 

 د ندارند.وجو نیز دمی باشن فشار ایجاد عامل که هوا های مولکول حالتی چنین در. باشد ماده از خالی که شود می گفته فضایی به خلاء اوکیوم ی

شد می وکیوم آل ایده تعریف این ش. با ضا این در مطلق صفر ارف سیدن عمل در. شود می تعریف ف ست پذیر امکان محیطی چنین به ر  زیرا نی

  شده تولید وکیومیهای سیستم امروزه و نیست واقعیت از دور پایین بسیار بسیار یفشارها به رسیدن اما. دارند وجود گاز مولکول تعدادی همیشه
 .کنند ایجاد پایین بسیار حجم، واحد بر مولکول تفکیک قدرت با هایی محیط توانند می
  لاتین معادل از وکیوم کلمه. شود می گفته خلاء حالت هوا، اتمسفر فشار از تر پایین فشارهای به اصطلاح در

 وکیوم های سیستم حوزه توان می را مطلق صفر و اتمسفر فشار مابین فشار وصف این با ، آید می  خالی کلمه

 .دانست
 

 فلنج)  دایمی غیر و دایمی اتصالات ها، تله شیرها، فشارسنجها، پمپها، از متشکل ای مجموعه خلاء سیستم یک

 :شود می بندی تقسیم دسته چند به گاز فشار به بسته خلاء .است یکدیگر به آنها کننده متصل های لوله و( ها
 

 میلی بار 1 تا اتمسفر فشار از کم خلاء
 میلی بار 0.001تا  1متوسط از فشار  خلاء
 میلی بار 0.0000001تا  0.001زیاد از فشار  خلاء

 میلی بار 0.00000000000001تا  0.0000001از فشار  زیاد خیلی خلاء
 

 صنعت در خلاء کاربردهای بیشتر که گفت توان می جرات به ، شود می استفاده خاصی انتقال و گیری اندازه پمپاژ، های روش از خلاء رده هر در

 مایعات، پمپاژ تقطیر، تغلیظ، فرمینگ، کردن، خشک فرآیندهای در بیشتر کم خلاء. گیرد می صورت بار میلی 1 تا اتمسفر محدوده کم خلاء با

 .رود می بکار شیمیایی فرآیندهای و فیلتراسیون مواد، انتقال
 

 در ذرات دهنده شتاب . شود می ایجاد زیاد خلاء محدوده در فیلم تکنولوژی و نشانی لایه . کنند می عمل متوسط خلاء در خلاء های کوره

 دارد.  کاربرد ذرات دهنده شتاب ی ها حلقه و ای هسته همجوشی در زیاد مافوق های خلاء .کند می عمل زیاد خیلی و زیاد خلاء بین محدوده

 .برد بکار بایست می تری پیچیده تمهیدات فشار، رفتن پایین با بالطبع و است برخوردار ای ویژه تکنولوژی از م وکیو حوزه هر که داشت توجه باید
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 اساس کار پمپ وکیوم                  

 

)شفت و پروانه( و بدنه )سیلندر و سر سیلندرها( تشکیل شده است که در عین مکانیسم  ROTOR دو قسمت اصلی روتوراز  KPV وکیوم های پمپ
 .عمل ساده از کیفیت بهروری بالائی برخوردار می باشد

ستانداردهای شینکاری آنها بر طبق ا صدم یبا دقت ها ISO,DIN جنس قطعات پمپها از کیفیت بالا و عملیات ما صورتی در حد   گیرد می  میلیمتر 
 که شتتود می پمپها با دستتتگاه کامپیوتری بالانس دینامیکی  (ROTOR)روتور. گردد می دستتتگاه راندمان افزایش و داخلی نشتتت حداقل باعث که

 .ی گرددم دینامیکی ارتعاشات حذف موجب

صرف قدرت و راندمان های مختلف شار ، میزان خلاء ، م ستگاه از لحاظ ظرفیت ، ف آزمایش کامل می گردد و کلیه قطعات در مراحل ورودی ،  هر د
 .گردد می  کارخانه کنترل Q.C توسط بخش%100ماشینکاری، ساخت ، مونتاژ و تحویل نهائی 

 
 مکانیسم عمل                  

 

مپ  نه حول محور پ خارج از مرکز پروا کت دورانی و  وکیوم در حر
داخل ستتتیلندر محتوی آب ستتتبب تشتتتکیل رینگ آب می گردد. در 
جهت دوران با ورود و خروج مداوم پره ها در داخل آب، حجم بستتته 
فضتتای بین دو ستترستتیلندر ، هر دو پره و جداره داخلی رینگ آب در 

بد یا یه)  یکطرف افزایش می  مل مکش صتتتورت  و(  مکش ناح         ع
کاهش یافته ) ناحیه دهش ( و عمل تراکم  می گیرد و در طرف دیگر

 .انجام می پذیرد
عمل خنک کردن پمپ وکیوم بوستتیله آب انجام می گیرد و می توان 

از کندانس ذرات آب همراه هوای خروجی و برگشتتتت آن به پمپ نیز استتتتفاده نمود که در نتیجه خنک شتتتدن پمپ و تثبیت درجه حرارت واکنش 
 . می پذیرد تراکم بصورت ایزوترمال صورت

 
 شرایط مناسب اجرا                  

 
ستاندارد )دمای گاز یا هوای ورودی  شرایط ا صات فنی پمپ ها در  شخ شار محیط C°20م           C°15و دمتتتتتای آب ورودی به پمپ  mmHg760 ، ف

 یا کمتر( می باشد. در صورت تغییر شرایط مذکور به خصوص دما و رینگ آب ورودی و نیز بخار آب یا هوای گرم )سیال مورد مکش( ظرفیت پمپ 
 

قبل از حرکت -الف  از حرکت بعد -ب    
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 کاملا تحت تأثیر قرار گرفته و تقلیل می یابد که در این صتتتورت بایستتتتی شتتترایط آب ورودی اصتتتلاح و برای تخلیه بخار آب یا هوای گرم از پمپ
 م با ظرفیت بالاتری استفاده شود.وکیو

   
 KPVآب در گردش پمپ های وکیوم  مزایای      

 
درصنایع غذایی، دارویی، شیمیایی،  به همین دلیل هوا یا گاز خروجی این پمپ ها کاملا بدون روغن بوده و:  روغنکاریعدم نیاز به   - 1

 استخرهای پرورش ماهی و ... مطمئن ترین روش تهیۀ هوای فشرده می باشد.
ی وکیوم آب پمپ ها توسطبا ذرات مختلف، به راحتی  : انتقال هوا یا گازهای محتوی بخار آب گازهای محتوی بخار آب و انتقال هوا -2

 ها ایجاد اختلال نمی نماید.امکان پذیر بوده ودر کارکرد آن در گردش
به علت عدم تماس مستقیم قطعات داخلی همچون ) روتور با سیلندر ( و همچنین سایر قطعات مکانیکی،  : اصطکاککارکرد پمپ ها بدون  - 3

 عدم فرسایش قطعات صورت پذیرفته و در نتیجه باعث افزایش راندمان و طول عمر پمپ می گردد.
، نمایندراندمان کار  بالاترینمداوم و بدون توقف در  صورتبا تنظیم مدار آب سرویس، پمپ ها می توانند به  مداوم :راه اندازی ساده و  - 4

 همچنین جهت راه اندازی نیازمند وسایل خاص نمی باشد.
رسیدن به خلاء برخوردار به علت معماری طراحی جدید، از سرعت بالایی در  KPVپمپ های وکیوم  افزایش سرعت دستیابی به خلاء: - 5

 می باشند که خود باعث افزایش راندمان در راه اندازی می گردد.
   از آب بند های مکانیکال سیل و کاسه نمد به جای طنابهای گرافیتی KPVدر معماری جدید پمپ های وکیوم  سیستم آب بندی جدید : - 6

 استفاده شده که باعث آب بندی حداکثری و عدم نشت آب به قطعات داخلی می گردد. ) فیبر و فنر (
به علت استفاده از جداکننده های مکانیکی، صدای خروجی دستگاه به صورت  KPVدر معماری جدید پمپ های  کاهش صدای دستگاه : - 7

 قابل ملاحظه ای کاهش یافته است.
 ، شما می توانید از حداکثر فشار دبی خروجی بهرمند گردید. KPVجدید پمپ های  و طراحی در معماری بسیار بالا :فشار دبی  - 8
 از قطعات با مرغوبیت و استاندارد های بین المللی استفاده گردد. KPVهمواره سعی گردیده است در تولید محصولات  مرغوبیت قطعات : - 9

، قبل از ورود به بخش مونتاژ توسط گروه کنترل و کیفیت بررسی شده و سپس جهت استفاده ورودی کلیه قطعات تست قطعات خروجی : -10
 مورد تایید قرار می گیرند. KPVدر پمپ های 

تمامی پمپ ها قبل از ورود به انبار خروجی، کلیه آزمایشات لازم در شرایط عادی را طی نموده و سپس وارد  تست نهایی محصولات : -11
 انبار جهت انتقال به واحد فروش می گردند.
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 جهت قرائت فشار –انواع گیج های فشار            

 
و در دو نقطه جغرافیایی مانند بندر بوشتتهر و تهران، فشتتار حاصتتل از یک فرآیند را به  بودهگیج های فشتتار نستتبی کاملا به فشتتار اتمستتفر وابستتته 

شرایط آب و  صورت متفاوت گزارش می دهند سفر به ارتفاع از سطح دریا، دما و  شار اتم شد. ف شهر متفاوت می با سفر در این دو  شار اتم زیرا ف
 هوایی ارتباط دارد.

      ایی که تنها اختلاف فشار با اتمسفر اهمیت دارد استفاده می شود و نسبت به گیج های فشار مطلق ارزانتراز گیج های فشار نسبی برای فرآینده
حرکت می کند. باید توجه داشت که  -1می باشند. گیج های فشار نسبی، فشار اتمسفر را صفر نشان می دهند و با عمیق تر شدن خلاء به سمت 

ستفاده می  منفی می باشد. همیشه فشار نسبی در خلاء به صورت شار خلأ ا سنج )گیج( برای خواندن ف شار سه این دو نوع گیج را به طور کلی از دو ف شار مطلق. مقای سبی و گیج ف شار ن شود، گیج ف
 توان در جدول زیر مشاهده نمود:می
 

 گیج فشار مطلق گیج فشار نسبی
 اتمسفر فشار مقدار به نسبی فشار گیج توسط فشار شده خوانده مقدار

 .دارد بستگی( گیری اندازه محل در هوا فشار)
شار تا کند تغییر کمی اتمسفر فشار است کافی  گیریاندازه حال در ف

 .گرددتغییر توسط گیج فشار نسبی نیز دستخوش 

 فشتتار از مستتتقل مطلق فشتتار گیج توستتط فشتتار شتتده خوانده مقدار
 .باشدمی( گیریاندازه محل در هوا فشار) اتمسفر

شار میزان تغییر سفر ف شار روی بر اثری اتم سط شده خوانده ف  این تو
 .ندارد گیج

گیری مقدار تقریبی فشتتتار کافی که تنها اندازه کارهایی انجام برای
 .نمود استفاده گیج این از باید تردقیق کارهای انجام برای .نمودگیج استفاده  نوع توان از ایناست می

      با و گیردمی نظر در صتتتفر نقطه و مبدأ را اتمستتتفر فشتتتار گیج این
 .دهدمی نشان را منفی مقادیر سیستم، فشار کاهش

گیرد. با کاهش گیج فشتتار اتمستتفر را مقدار واقعی آن در نظر می این
 .رفته و هرگز عدد زیر صفر قرار نمی گیردشار، به سمت صفر ف

 اعداد نشان داده شده توسط این گیج مثبت است. .است منفی گیج این توسط شده داده نشان اعداد
 

دهند که این عوامل پارامترهای زیادی از جمله دما، رطوبت، شترایط آب و هوایی، وزش باد، ارتفاع از ستطح دریا و ... فشتار اتمستفر را تغییر می
 کند.گیری دقیق فشار اتمسفر را با دشواری روبرو میاندازه
شاردقیق نبودن اندازه ی بردلیل همین شار توسط گیج ف سبی می سنجگیری ف سفر یعنی نقطه ن شار اتم شد. زیرا با تغییر هر یک از پارامترهای بالا ف با

 شود و این یعنی فشار خوانده شده مقدار واقعی نخواهد بود.صفر گیج جابجا می
  .برخوردار است اهمیت از لاف فشار با اتمسفرشود که اختهای فشار نسبی تنها برای فرآیندهایی استفاده میاز گیج
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 نکات مهم دفترچه راهنما         

 
 کلیه قوانین بیان شده در این دفترچه راهنما باید دقیقا قبل از عمل نصب اجرا گردیده و با راهنما مطابقت داده شود. – 1
 مسئول راه اندازی پمپ می بایست قبل از نصب با کلیه نکات موجود در راهنما آشنا گردد. – 2
 مشخصات دقیق و روش های نصب به اجمال توضیح داده شده است که می بایست توسط افراد مسئول مطالعه و اجرا گردد. – 3
 ن لازم می بایست به واحد پشتیبانی اعلام گردد.کلیه پمپ ها دارای شماره شناسایی و سریال تولید می باشندکه در زما – 4
 

 شماره شناسایی پمپ ها          
KPV25  
KPV50 

KPV80 

KPV120 
KPV250 

KPV380 

KPV500 & KPV… 
 
 
 
 
 
 
 

 مشخصات مکانیکال سیل های مورد استفاده         
 

 KPV25 KPV50 KPV80 KPV120 KPV250 KPV380 KPV500 مدل پمپ

 No.30 No.40 No.40 No.50 No.55 No.60 No.60 شماره نافه

 

 
 

KPV - - - 

 نماد پمپ گروه صنعتی کیان پارس

نماد پمپ وکیوم رینگ آبی

  .Type equation here  ظرفیت مکش بر حسب مترمکعب در ساعت 
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 KPVمشخصات ابعادی پمپ های وکیوم          

 
 متر مکعب در ساعت 120و  80 – 50 – 25پمپ های وکیوم  مشخصات ابعادی :

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 مدل پمپ I H G F E D C B A وزن
20 kg  1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch 48 mm 1 inch 370 mm 145 mm 130 mm 66 mm KPV   25 

25 kg  1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch 48 mm 1 inch 410 mm 145 mm 130 mm 66 mm KPV   50 

30 kg 1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch 50 mm 1 inch 450 mm 170 mm 135 mm 85 mm KPV   80 

85 kg 1/4 inch 1/2 inch 1/4 inch 82 mm 1 14 inch 530 mm 260 mm 200 mm 110mm KPV 120 

G      : آب  سیلندرتخلیه  محل                                 H آب مصرفی  ورود : محل                                    I  ضد کاویتاسیون: شیر 

A 

B 

C 

D 

جانبیدید  –تصویر پمپ به همراه موتور  رو به رودید  – تصویر پمپ   

خروجی -درگاه ورودی  تصویر  

E 

F 

 A-A نمای 

 A-A نمای 

J 

J  
KPV80 - 50 KPV120 KPV250 

200 mm 245 mm 179 mm 

K 

KPV80 - 50 KPV120 KPV250 

140 mm 195 mm 217 mm 

 

I 

H 

G 

K 
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 KPVمشخصات ابعادی پمپ های وکیوم          

 
 متر مکعب در ساعت 380 - 250پمپ وکیوم  مشخصات ابعادی :

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 مدل پمپ I H G F E D C B A وزن
115 Kg 1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch 155 mm 2 inch 640 mm 360 mm 340 mm 188 mm KPV 250 
180 Kg 1/2 inch 1/4 inch 1/4 inch 182 mm 2 1/2 inch 850 mm 440 mm 440 mm 235 mm KPV 380 

G      : آب  سیلندرتخلیه  محل                                 H آب مصرفی  ورود : محل                                    I  ضد کاویتاسیون: شیر 
 

A 

B 

C 

D 

جانبیدید  –تصویر پمپ به همراه موتور  رو به رودید  – تصویر پمپ   

خروجی -درگاه ورودی  تصویر  

E 

F 

 A-A نمای 

 A-A نمای 

J 

 J  K L مدل پمپ

KPV 250 179 mm 122 mm Ф 17 

KPV 380 253 mm 150 mm Ф 17 
 

H 

I 

G 

K 

L 
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 KPVمشخصات ابعادی پمپ های وکیوم          

 متر مکعب در ساعت 500پمپ وکیوم  مشخصات ابعادی :
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 مدل پمپ I H G F E D C B A وزن

200 Kg  - 3/4 inch   1/4 inch 215 mm  2 inch 600 mm 665 mm 495 mm 300 mm KPV 500 
G      : سیلندرآب  تخلیه  محل                                 H آب مصرفی  ورود : محل                                    I  ضد کاویتاسیون: شیر 

 

 
A 

B 

C 

D 

A-A نمای 

جانبیدید  – تصویر پمپ رو به رودید  – تصویر پمپ   

خروجی -درگاه ورودی  تصویر  

E 

F 

 A-A نمای 

J  K L M 

415mm 185mm Ф 17 297mm 

 N 

120 mm 

O 

42 mm 

P 

46 mm 

Q 

12 mm 
 

K 

L 

J M 

G 

 N جزئیات شافت

O 

P 

Q 
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 KPVمشخصات ابعادی پمپ های وکیوم          

 
 متر مکعب در ساعت 500پمپ وکیوم  مشخصات ابعادی :

 
 

          
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 مدل پمپ I H G F E D C B A وزن
  200 Kg  - 3/4 inch   1/4 inch 215 mm  2 inch 600 mm 665 mm 495 mm 300 mm KPV 500 
G      : آب  سیلندرتخلیه  محل                                 H آب مصرفی  ورود : محل                                    I  ضد کاویتاسیون: شیر 

 
A 

B 

C 

A-A نمای 

از پشتدید  – تصویر پمپ  

E 

F 

 A-A نمای 

J  K L M 

415 mm 185 mm Ф 17 300 mm 

N O P Q 

120 mm 180 mm 215 mm 100 mm 

 

K 

L 

M 

G 

H 

J 

D 

N 

لوله ارتباط دهندهتصویر   

خروجی -درگاه ورودی  تصویر  

A-A نمای 

B-B نمای 

O 

P 

L 

Q 

 B-B نمای 
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 مشخصات شاسی پمپ های وکیوم                   

 
پمپ و الکترو موتور می بایستتتت بر روی شتتتاستتتی با یکدیگر کوپله شتتتوند. در زیر  و محصتتتولات با ظرفیت بالاتر،  KPV500های  در مدل

 مشخصات شاسی مشخص گردیده است.
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1400 mm 

330 mm 

200 mm 200 mm 500 mm 500 mm 
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 KPVمشخصات فنی پمپ های وکیوم            

 
آب در انواع مدل پمپ های وکیوم 

 KPV25 KPV50 KPV80 KPV120 KPV250 KPV380 KPV500 گردش

 25 50 80 120 250 380 500 (  𝑴𝟑/𝒉) ظرفیت مکش

 30 30 30 30 30 30 30 ( mmHg)  مطلق حداقل فشار مکش

 8 8 8 8 8 20 20 ( CST)   حداکثر ویسکوزیته سیال

 2850 2850 2850 1450 1450 1450 1450 ( rpm) سرعت دوران پمپ 

 1.1 1.5 2.2 4 7.5 11.5 18 ( KW) توان موتور 

 1 1 1 1𝟏𝟒 2 2𝟏𝟐 4 ( inch) اتصال ورودی و خروجی  

 
 

 نکات مهم اجرایی :           
 

تشتتکیل کاهش ظرفیت، پدیده کاویتاستتیون و همچون  مشتتکلاتیورودی نباید از حداکثر مجاز عبور نماید، زیرا در این صتتورت با دمای ستتیال 
 در سطح داخلی پمپ رو به رو خواهد شد. رسوب

سیال برای پمپ های وکیوم آب در گردش  شد پمپ های وکیوم  در  50حداکثر دمای مجاز  شد. البته لازم به ذکر می با سانتی گراد می با درجه 
 حد مجاز دچار کاهش ظرفیت وکیوم می گردند. ازدماهای بالاتر 

 
باعث تبخیر  ،ای است که در آن کاهش فشارسازی، خلاءزایی( پدیدههای دیگر: خوردگی حبابی، کَویتاسیون، حفرهنام ) زاییحُفره کاویتاسیون :

 .هایی شودموضعی مایع و ایجاد حباب

شار در مایع رخ می ضعی کمد در این پدیده که معمولاً در مایعات با حرکت متلاطم به دلیل اختلاف ف شار مو شار بخار تر ازهد، ف شود این مایع می ف
تر زودتر به صتتورت گاز کند در دماهایی پایینشتتکل گازی پیدا می درجه ستتانتیگراد 100شتتود تا مثلاً آب که در شتترایط متعارف در امر باعث می

 .درآید

شارتر وارد میحباب شده زمانی که دوباره به منطقه پرف شوکی موجترکیدن حبابشوند. این شوند معمولاً منفجر میهای گازی ایجاد  مانند ایجاد  ها 
  است.کند که صدادار می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
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به این ترتیب به دلیل مکش موجود در محفظه پمپ، فشار مایع درون محفظه  می باشد وکیومهای پمپ زایی همچنین یکی از دلایل اولیه لرزش درحفره
آید. این یابد. چنانچه این فشار از فشار بخار مایع در دمای عملیاتی کمتر شود؛ مایع درون محفظه پمپ تبخیر شده و بصورت حباب درمیکاهش می

ها و بدنه پروانه شوند بلکه آسیبهای جدی از جمله خوردگی زیاد در لبهباعث لرزش پمپ می های پمپ ترکیده و نه تنهاحبابها در برخورد با پروانه
گردد. وجود مانع در مسیر مکش، وجود زانوئی در فاصله نزدیک ورودی پمپ و یا کنند که به مرور زمان باعث کاهش راندمان پمپ میایجاد می

 .هستند از عوامل این مسئله ،برداریشرایط غیر عادی بهره

 
 در شرایط زیر کاویتاسیون رخ خواهد داد :

 
 بالا باشد. وکیوم پمپ درونی مایع فشار و دما 

 داشت خواهد سیال حرارت درجه به بستگی که باشد جیوه متر میلی 80 از کمتر ورودی مطلق فشار. 

 وجود یک مانع در سر راه مکش 

 وجود زانوئی در فاصله نزدیک ورودی پمپ 

  استاتیکی از فشار بخار بیشتر گردداگر فشار 

 پمپ بزرگتر از ظرفیت نصب شده باشد 

 
 فعالیت پمپ در شرایط کاویتاسیون ) در طولانی مدت ( می تواند باعث صدمات و آسیب های جدی پمپ گردد.

 
 نمایید :جهت رفع کاویتاسیون، علاوه بر رفع موارد و مشکلات بالا می توانید از راهکرد های زیر استفاده 

 
 نصب شیر قائم ضد کاویتاسیون 

 حذف زانوئی در فاصله نزدیک ورودی پمپ 

 کاهش دمای مایع درونی 

 
در یک سیال جاری )در حال حرکت(  تنش برشی اعمالدر برابر  مایع عبارت است از مقاومت یک : وشُکسانی یا ،لِزْجَت گِرانرَویویسکوزیته، 

گویند. هرچه ی سیال میهای سیال در برابر لغزش روی هم گرانرومقدار مقاومت لایهشوند، بههای مختلف آن نسبت به یکدیگر جابجا میکه لایه
بسیار بیشتر  شیر از گرانروی عسل عنوان مثال گرانرویگرانروی مایعی بیشتر باشد، برای ایجاد تغییر شکل یکسان، به تنش برشی بیشتری نیاز است. به

 .است
 .ولی در گازها قضیه برعکس است، البته درصد تغییرات آن برای سیالات مختلف متفاوت است با افزایش دما لزجت سیالات مایع کاهش می یابد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%85%D9%BE_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%81%D9%88%DA%98
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B4_%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B4_%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1_(%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1_(%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA)
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 فشار خروجی – ورودی مجاز حداکثر مایع                 

 
KPV500 KPV380 KPV250 KPV120 KPV80 KPV50 KPV25 

 مدل
 فشار مطلق ورودی                     

10 0 0 0 0 0 0 30 mmHg 

40 30 24 24 8 8 8 75 mmHg 

85 75 67 67 12 12 12 225 mmHg 

110 100 100 100 16 16 16 450 mmHg 

 مجاز در دریچه مکش بر حسب واحد ) لیتر / دقیقه (حداکثر مقدار مایع ورودی 
 

 ورود مایع بیش از حد مجاز آسیب های جدی در پی خواهد داشت.
 

KPV500 KPV380 KPV250 KPV120 KPV80 KPV50 KPV25 پمپ های وکیوم  مدلKPV 

 (mbar) حداکثر اختلاف فشار ورودی و خروجی 1000 1000 1000 900 900 900 1000
1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar حداقل فشار آب ورودی 

 
 افزایش اختلاف فشار از حد مجاز، آسیب های جدی در پی خواهد داشت.

 
 

 پمپ های وکیوم و نگهداری روش حمل                  
 

 : پمپ های وکیوم نمودن جابجا از قبل مهم نکات
 

 پمپ ها می بایست قبل از جابجایی از هر گونه مایع درون تخلیه گردیده باشد. دقت داشته باشید کلیه 

 .از تسمه های مقاوم و مناسب، جهت حمل پمپ های وکیوم به شکل زیر استفاده گردد 

 ) از لنگر نمودن پمپ ها در حین جابجایی جدا خودداری نمایید. ) مرکز ثقل رعایت گردد 

  در زیر شافت موتور یا پمپ قرار نگیرد.در هیچ شرایطی تسمه های انتقال 

 .جهت جابجا نمودن پمپ های وکیوم از شکل های ارائه شده استفاده نمایید 

 

! 

! 
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 شرایط نگهداری پمپ های وکیوم در انبار :
 روز در انبار می باشید می بایست نکات زیر رعایت گردد : 15نگهداری پمپ ها بیش از چنانچه مایل به 

  درجه سانتی گراد ، عاری از هرگونه گرد و غبار و رطوبت نگهداری گردد. 25پمپ ها می بایست در انبار در دمای زیر 

  ضد زنگ پر گردد.پمپ ها می بایست خالی از هرگونه مایع درون گردیده و در صورت امکان با روغن 

  .محور پمپ می بایست جهت روانکاری در جهت گردش پمپ چرخانده شده و این امر می بایست هر دو ماه یکبار تکرار گردد 

 
 KPV روش های نصب پمپ های وکیوم                   

 
. در این حالت مایع مخلوط با هوا از دریچه گرددبه صتتورت مداوم با مایع تغذیه پمپ های وکیوم آب در گردش، می بایستتت در طول مدت فعالیت 

 خروجی خارج می گردد. مایع در گردش، بوسیله گاز فشرده و گرم می شود بنابراین می بایست توسط مایع خنک شده جدید جایگزین گردد.
 کامل آب ) همراه با پشتیبان آب ( مدار با گردش.3      مدار با گردش متوسط آب.2      مدار بدون گردش آب.1           روش های نصب :

 روش اول : مدار بدون گردش آب
سپراتور به  سپس از  سپراتور وارد می گردد،  در این روش، آب از طریق یک منبع خارجی وارد پمپ گردیده و از دریچه خروجی پمپ به منبع 

ی گردد.از این روش در مناطقی که با مشکل کمبود آب قسمت های دیگر انتقال پیدا می کند. این روش باعث خنک ماندن مایع ورودی پمپ م
 بیشتر از بالاترین فشار مطلق ورودی باشد. bar 1فشار مایع در این حالت می بایست حدود  مواجه نمی باشند توصیه می گردد.

KPV500 KPV25-50-80-120-250-380 

 نحوه بارگیری و جابجایی پمپ های وکیوم
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:جزئیات مدار بدون گردش آب                     

Description: :ردیف توضیحات Description: :ردیف توضیحات 

One Way Valve 10 شیر یکطرفه Vacuum Pump 01 پمپ وکیوم 

Vacuum Gauge 11 گیج خلا Seperator 02 مخزن جدا کننده 

Drain 12 تخلیه آب Flow Meter 03 فلومتر 

System Discharge 13 خروجی هوا Elastic Connector 04 لرزه گیر 

Ball Valve 14 سوپاپ Flow Control Valve 05 شیر کنترل 

   
Solenoid Valve ( 

Normaly Closed ) 
 06 شیر برقی )حالت خاموش(

   By Pass Valve 07 شیر تغییر مسیر 

   Strainer 08 صافی 

   Isolating Valve 09 شیر جداکننده 

 

 مدار بدون گردش آب

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

4 

4 

8 
9 

System Inlet 

Seal Liquid Inlet  
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 آب متوسطبا گردش : مدار  دوم   روش
 
  ،مقداری از آب خارج شده پمپ، توسط آب تازه از منبعی دیگر جایگزین می گردد.در این روش 

  روش آب خنک جایگزین بخش از آب گرم شده پمپ گردیده و خود باعث خنک شدن آب درون پمپ می گردد.در این 

 .در این روش نباید تحت هیچ شرایطی سطح آب داخل مخزن جدا کننده از ارتفاع مرکز محور پمپ بالاتر برود 

 .مقدار آب لازم در هر روش در جدول میزان آب مصرفی مشخص گردیده است 

  قرار گیری شیر ها و سوپاپ در مدار دقت لازم گردد.به مکان 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Items Description: :ردیف توضیحات 

01 Vacuum Pump  وکیومپمپ  01 

02 Seperator 02 مخزن جدا کننده 

03 Flow Meter 03 فلومتر 

آب با گردش متوسطمدار   

Seal Liquid Inlet  

10 

11 13 

14 

System Inlet 

9 
8 

4 

1 

3 

4 

5 
6

8
9

9 

2

15

7 12 

10
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04 Elastic Connector 04 لرزه گیر 

05 Flow Control Valve 05 شیر کنترل 

06 Solenoid Valve ( Normaly Closed ) در حالت عادی خاموش می باشد ( شیر برقی (  06 

07 By Pass Valve 07 شیر تغییر مسیر 

08 Strainer 08 صافی 

09 Isolating Valve 09 شیر جداکننده 

10 One Way Valve 10 شیر یکطرفه 

11 Vacuum Gauge 11 گیج خلا 

12 Drain 12 تخلیه آب 

13 System Discharge 13 خروجی هوا 

14 Ball Valve 14 سوپاپ 

15 Over Flow 15 سرریز 

 
 سوم  : مدار با گردش کامل آب ) همراه با پشتیبان آب (  روش

 
  ،اور، آب از دست رفته ) بخار شده ( را جایگزین می نماییم.نآب مورد استفاده تنها در مدار گردش نموده و تنها با یک شدر این روش 

 .آب تازه جهت جایگزینی آب بخار شده از طریق شناور وارد مخزن جدا کننده می گردد 

  آب گردشی با افزایش دما مواجه خواهد شد که از طریق دستگاه خنک کننده ) مبدل ( دمای آن را کاهش می دهیم.در این روش 

  100در این روش در صتتتورتی که هنگام وکیوم پمپ فشتتتار خنک کننده از mbar  600و فشتتتار مکش ورودی کمتر ازmbar  مطلق

شد، پمپ وکیوم آب را به گردش در می آورد، شده  با شار خنک کننده بالاتر از مقادیر ذکر  شار مطلق ورودی و افت ف ولی در حالتی که ف

 باشد باید یک پمپ سیرکولار جهت گردش آب در مدار بشکل زیر نصب گردد.

 .در این روش نباید تحت هیچ شرایطی سطح آب داخل مخزن جدا کننده از ارتفاع مرکز محور پمپ بالاتر برود 
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 هم تراز مرکز محور پمپ قرار گیرد.ز پمپ سیرکولار استفاده می نماییم حتما باید سطح آب داخل مخزن در صورتی که ا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Items Description: :ردیف توضیحات 

01 Vacuum Pump 01 پمپ وکیوم 

02 Seperator 02 مخزن جدا کننده 

03 Flow Meter 03 فلومتر 

04 Elastic Connector گیر لرزه  04 

05 Flow Control Valve 05 شیر کنترل 

06 Solenoid Valve ( Normaly Closed ) در حالت عادی خاموش می باشد ( شیر برقی (  06 

07 By Pass Valve 07 شیر تغییر مسیر 

08 Strainer 08 صافی 

09 Isolating Valve 09 شیر جداکننده 

آب با گردش کاملمدار   

19 20 

3 7 7 

12 

20 

14 

17 

6 

8 

13 2 4 11 10 

9 

5 

4 

4 8 9 

1 

14 

5 

18 15 

16 

System 

Inlet 
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10 One Way Valve 10 شیر یکطرفه 

11 Vacuum Gauge 11 گیج خلا 

12 Drain 12 تخلیه آب 

13 System Discharge 13 خروجی هوا 

14 Ball Valve 14 سوپاپ 

15 Over Flow 15 سرریز 

16 Gauge 16 نمایشگر سطح آب 

17 Make-UP Liquid Inlet 17 ورود آب جبرانی 

18 Floater 18 فلومتر 

19 Cooling water inlet کننده آب ورودی خنک  19 

20 Cooling water outlet 20 آب خروجی خنک کننده 

 
 

 مخزن جدا کننده –سپراتور                     
 

سپراتور ) جدا کننده ( در مدار  به ، لذا نیازصورت می پذیرداز آنجایی که در پمپ های وکیوم رینگ آبی، خروجی آب و هوا توام  ستفاده از یک   ا
 . می باشد

 حتما باید حداقل در نظر گرفته شود. 3می توان از سپراتور کوچک تر استفاده نمود ولی در روش  2و  1 در روش 
 از جدول ارائه شده جهت اختیار نمودن مشخصات سپراتور استفاده گردد.
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 KPV500روش کوپله نمودن پمپ                    

 
و قرار دادن آن این امر از طریق یک خط کش  ،نمودرا هم راستا  ابتدا باید کوپلینگ ها .1

 می پذیرد.  صورتروی سطح در تماس با دو کوپلینگ 

 باشد. 0.5+~3 فاصله میان کوپلینگ ها می بایست   .2

 می باشد. 125mmقطر کوپلینگ استفاده شده در اتصال پمپ و موتور  .3

 رو موتورعدم تنظیم صحیح کوپلینگ ها منجر به خرابی بلبرینگ های پمپ و الکت .4

 می گردد.        

 
 
 

KPV 500 KPV 250,380 KPV25 ,50 , 80 , 120 مدل پمپ 
 (mm) ضخامت بدنه 3 4 4

1000 800 600 B (mm) 

250 200 150 C (mm) 

480 383 383 D (mm) 

5 4 2.2 E (inch) 

2 1 1.2 F (inch) 

4 3 2.1 G (inch) 

1.2 1.2 1.2 H (inch) 

3.4 3.4 
3.8(KPV25-50-80) 

1.2(KPV 120) 
I (inch) 

120 100 70 J (mm) 

300 350 270 K (mm) 

30 20 20 L (mm) 

E 

B 

C 

K 

D 

L 

I 

F 

G 

J 

H 

ورودی هوا 
 مخلوط با آب

به  لورودی آب وص
 شبکه اصلی

 سر ریز

پمپ بهورودی آب   

 خروجی هوا
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 اتصال الکتریکی الکترو موتور            

 
 الکتروموتور می بایست به نکات زیر توجه گردد : راه اندازیجهت 
 .پیش از هرگونه اقدام، می بایست از پرسنل و نیروی متخصص در این زمینه استفاده گردد 

  مشخصات و پلاک موجود بر روی آن توجه گردد.قبل از اتصال الکتروموتور به جریان برق به 

 .با توجه به شدت جریان نامی الکتروموتور از کابل مناسب آن استفاده گردد 

 .جهت حفاظت  الکتروموتور از بی متال تنظیم شده در گستره نامی پلاک الکتروموتور استفاده گردد 

 استفاده گردد.سریع اپراتور  از یک شاسی اضطراری بین تابلو برق و الکتروموتور جهت دسترسی 

 .حتما قبل از استارت الکتروموتور و اتصال جریان برق، از اتصال سیم ارث مناسب جهت حفظ سلامت پرسنل استفاده گردد 

 .حتما از وسایل ایمنی ) دستکش ( عایق رسانا استفاده گردد 

 د.قبل از انجام تعمیرات الکتروموتور و پمپ حتما جریان مدار برق قطع گرد 
 
 آماده سازی پمپ جهت راه اندازی   
 
 از تمیز و خالی بودن لوله های ورودی اطمینان حاصل نمایید. حتما 

  از هم راستا بودن کوپلینگ در مدل KPV500.اطمینان حاصل نمایید 

 .کلیه اتصالات از لحاظ آب بندی کنترل گردد 

  (چرخشی در جهت حرکت پمپ صورت گیردمحور پمپ بررسی گردد تا چرخشی روان داشته باشد. ) با دست 

  بررستتی گردد که جهت چرخش پمپ هم جهت با فلش روی پمپ باشتتد. در غیر اینصتتورت می بایستتت محل اتصتتال دو فاز در مدار
 ورودی به موتور جابجا گردد.

 .شیر جداکننده مدار را باز نمایید 

  شماره شیر  سطح مرکز پمپ 14از طریق  شیر پنوماتیکی آب را  ، داخل پمپ آب ریخته تا به  صب  سد، همچنین می  توان از محل ن بر
 مورد نیاز جهت راه اندازی کافی می باشد.سر ریز نمود، در این حالت آب 

      حتما از جدول زیر جهت تامین آب اولیه پمپ استتتفاده گردد، استتتفاده بیش از حد مجاز، منجر به صتتدمات و خستتارات جدی به پمپ
  می گردد.

KPV500 KPV380 KPV250 KPV120 KPV80 KPV50 KPV25 مدل پمپ 
 میزان حجم آب ) لیتر ( 0.25 0.25 1 1 2 4 6
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 KPVشروع به کار پمپ     
 

 جداکننده مدار ( را باز کنید. 9شماره ابتدا شیر  پمپ کار به شروع جهت ( 

 .پمپ را روشن نمایید 

  همزمان یا روشن شدن پمپ شیر باز می شود که در این صورت حتما باید در صورتی که در مدار از شیر برقی استفاده می نمایید
 را پس از روشن کردن پمپ باز نمایید. 7، شیر شماره بسته باشد، ولی چنانچه از شیر برقی استفاده نمی نمایید 7شیر شماره 

  روش امکان پذیر می باشد : به سه ( مقدار آب ورودی به پمپ را تنظیم نماییم. 5با استفاده از شیر کنترل ) شماره 

 

 بر اساس جدول زیر آب تنظیم گردد. در صورتی که در مدار از فلومتر استفاده می نمایید 

  در صتتتورت عدم وجود فلومتر، می توان حجم آب خروجی پمپ را در زمان معین به کمک یک ظرف مندرج و یک
 زیر تنظیم نمود.را بر اساس جدول  5کرونومتر اندازه گیری نمود و شیر شماره 

  همچنین می توان با تغییر میزان آب ورودی بهترین وضعیت را به شکلی بدست آورد که بالاترین میزان خلاء با کمترین
 آمپر مصرفی بدست آید ) در تمامی شرایط نباید از حد مجاز آمپر الکتروموتور تجاوز نمود (

 
 

 فشار مطلق ورودی ) وکیوم (

 450mmHg 150-450 mmHg 30-150 mmHg< پمپ

 1روش  2روش  1روش  2روش  1روش  2روش 
10C 5C 10C 5C 10C 5C 

0.09 0.14 0.36 0.10 0.16 0.42 0.11 0.18 0.48 KPV25 

0.09 0.14 0.36 0.10 0.16 0.42 0.11 0.18 0.48 KPV50 

0.14 0.22 0.60 0.17 0.27 0.72 0.18 0.30 0.80 KPV80 

0.14 0.22 0.60 0.17 0.27 0.72 0.18 0.30 0.80 KPV120 

0.20 0.32 0.85 0.22 0.36 0.95 0.27 0.43 1.15 KPV250 

0.20 0.32 0.85 0.22 0.36 0.95 0.27 0.43 1.15 KPV380 

0.63 0.88 1.50 0.70 1.00 1.80 0.70 1.00 2.00 KPV500 
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 متوقف نمودن پمپ وکیوم                   
 

 در مدار از شیر برقی استفاده می گردد، همزمان با خاموش شدن پمپ ، شیر نیز بسته و آب ورودی را قطع می نماید.در صورتی که  -

 را بسته و پس از چند لحظه پمپ را خاموش نمود. 7در صورتی که در مدار از شیر برقی استفاده نمی گردد، ابتدا می بایست شیر شماره  -

 تغییر نکند تا در راه اندازی بعدی نیاز به تنظیم مجدد نباشد. 5بت است، بهتر است تنظیمات شیر شماره در مدارهایی که میزان فشار آب ثا -

 
 روش نگهداری و بررسی پمپ                   

 
 جهت نگهداری و بررسی ادواری پمپ وکیوم، نکات زیر بررسی گردد :

نشت نموده و به بیرون از از شکاف تعبیه شده ) در شکل ( در صورتی که مکانیکال سیل دچار آسیب جدی گردد، آب  تمامی پمپ هادر  .1
ه و در صورت مشاهده سریعا پمپ متوقف گردد. هر دیمی بایست در بازدید های روزانه ریزش آب بررسی گرد پمپ درز خواهد نمود، لذا

باعث ورود آب به داخل  استتتت ی وکیوم که دچار ریزش آب از ناحیه مکانیکال ستتتیل گردیدهگونه بی توجهی و تاخیر در تعمیر پمپ ها
 می گردد. شده و منجر به سوختن الکتروموتور و یا خرابی بیرینگ هاالکتروموتور و یا بیرینگ 

 
 

 

 
 
 

 نشت آب نشت آب نشت آب
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ستفاده قرار نمی .2 ست آب درون پمپ تخلیه  در زمانی که پمپ به مدت طولانی مورد ا سرد می بای شرایط آب و هوایی  گیرد و همچنین در 
 گردد، همچنین بهتر است مخزن نیز تخلیه گردد.

 استفاده گردد. 178PPMیا  10جهت جلوگیری از تشکیل رسوب در پمپ های وکیوم می بایست از آبی با حداکثر درجه سختی  .3

 در پمپ از آب با درجه حرارت پایین استفاده گردد. بهتر است جهت جلوگیری از تشکیل سریعتر رسوب .4

سولفامیک  .5 شک )  سید های خ صورت پذیرد. برای این منظور معمولا از ا سوب زدایی  ست ر سوب در پمپ ها می بای شکیل ر صورت ت در 
 اسید با معرف ( استفاده می گردد.

 کننده ریخته و پمپ را روشن نمایید.با توجه به میزان رسوب مقدار توصیه شده از اسید خشک را داخل مخزن جدا 

  بسته شوند.  5،9،14تمامی شیر ها بجز 

 .پس از زمان توصیه شده روی برچسب اسید خریداری شده می بایست محتویات پمپ به طور کامل تخلیه گردد 

ست سریعا تعمیر یا تعویض در صورتی که در پمپ های کوپلینگ شده، یکی از بیرینگ های الکتروموتور و یا پمپ تخریب گردد، می بای .6
 گردد، زیرا منجر به خرابی بیرینگ های طرف مقابل می گردد.

لازم به ذکر می باشتتد قطعات پمپ های معمولی اکثرا از جنس چدن خاکستتتری بوده که در مقابل مایعات استتیدی و بازی به شتتدت دچار  .7
 ارج خواهد شد.خوردگی می شوند، که در چنین شرایطی پمپ خریداری شده از گارانتی خ

صورتی که گازهای خورنده و مایعات  .8 سیدی قوی وارد پمپ می گرد PHدر  شنهاد می گردد از پمپ های وکیوم با آلیاژ نبازی و یا ا د، پی
 و جنس ویژه ) سفارشی ( استفاده گردد و قبل از خرید به واحد فروش اعلام گردد.

 
 مشکل یابی و رفع مشکلات                    

 
 اقدام اصلاحی تاثیر علت شناسایی مشکل ردیف

01 
 فرسایش :

عدم وجود ستتتطوح و گوشتتته 
 هایی صاف

ضور سه و  ،شن ح  مواد دیگرما
 ساینده

 های تیغهبدنه و  پوشتتتشروی 
 حاشیه در خصوص به پروانه

فاده . 1 از فیلتر مایع مورد استتتت
 عبور نماید.

ننتتده . 2 ک فزودن یتتک جتتدا             ا
ورودی متتایع  ) ستتتپراتور ( در

 .پمپ

مطابق با  مناسب پمپ انتخاب. 3
 .مورد نظر سیال

خوردگی شتتتیمیایی در قطعات  خوردگی : 02
که معمولا در مپ   -مرطوب پ

روی بدنه و  روی شتتتاب پروانه،
 قطعات مرکز و داخلی پمپ

بررستتتی مایع از نظر میزان  .1
PH 
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وجود ناهمواری، لکه های تیره 
منتتاطق  معمولا در  کوچتتک، 
مرطوب پمپ همچون ریشتتته و 

 ی پروانهه هاپر یلبه 

پایین صتتورت       PHاثر استتید با 
 می پذیرد.

مورد  یعتتات  یر متتا خ ب ت ثر  در ا
 صورت می پذیرد. استفاده

پاکستتتازی دوره ای پروانه  .2
و محیط اصتتتلی داخلی 

 پمپ

پیدا نمودن ماده خورنده و  .3
 حذف آن

تغییر دادن جنس قطعتتات  .4
پمپ به استیل که زد زنگ 

 است

حرکتتت نمودن پمتتپ، ختتارج  03
 شدن از ایستایی

مایع در  .1 ستتترعت حرکت 
 پمپ خیلی بالا است

پمپ با حرکت شتتتروع به  .2
 کار می کند

 جابجایی در تاسیسات .3

های 1 غه  یت تی .خروج از مرکز
 پروانه

 . انحراف محور در پمپ2
 . خرابی مکانیکال سیل3
 

سرعت و نرخ مایع ورودی  .1
 بررسی گردد.

لوله ها به صورت نادرست  .2
صب  صحیح ن    و در جای نا

 شده اند

مپ  .3 جدا نمودن ورودی پ
 و تست مجدد

 تعویض مکانیکال سیل .4

مشتتکل ایجاد حباب و حفره در  04
 سازه

            دمتتای متتایتتع در گتتردش .1
 ) ورودی (  بسیار بالا است.

متتیتتزان وکتتیتتوم بستتتتیتتار  .2
 بالاست.

مشتتتاهده حفره هایی روی  .1
 لبه های پروانه

یجتتاد ستتتتر و صتتتتدای  .2 ا
 دلخراش

مایع  افزایش دادن .1 یان  جر
 در مدار

 کاهش فشار وکیوم .2

  کاهش دمای مایع مدار .3

 باز نمودن شیر پنوماتیک .4

 وجود ارتعاش و لرزه 05

سیون  .1 سب فتدا اجرای نامنا
 خت (ا) زیر س

شده  .2 شل  سی  شا پیچ های 
 است.

کوپلینگ ناصتتحیح و عدم  .3
 تراز

خریتتب بتتاعتتث .1 مودن ت  ن
نگ یدن یا کوپلی لت بر  بو

 فوندانسیون می گردد های

چار  .2 مپ د های پ نگ  بیری
 آسیب می شوند.

و پیاده  یاستتتتحکام بخشتتت .1
 سازی صحیح فندانسیون

 بررسی تراز بودن سطح .2

مان  .3 ید هت چ بررستتتی ج
عات  مدار و قط درستتتتت 

 پیش ساخته
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ظرفیت آب ورودی بیشتتتر  .4
 ورودی پمپظرفیت 

وجود ارتعاش در تاسیسات  .5
 ورودی پمپ

 تاسیسات مدار .6

 مشکلات داخلی پمپ .7

 خرابی بیرینگ ها .8

سیار  .9 شار خروجی ب مقدار ف
 بالاست

 وجود رسوب در پمپ .10

شدت جریان آب ورودی  .11
 خیلی بالاست

صورت  .12 سیون  عمل کاویتا
 گرفته است.

آب داخل پمپ دچار یخ  .13
 زدگی شده است

جتتهتتت چتترختتش پتتمتتپ  .14
 باشدنادرست می 

افزودن اتصتتتالات انعطاف  .4
 پذیر در صورت نیاز

بتتازدیتتد بتته پمتتپ جهتتت  .5
کارخانه ارسال گردد و در 
تر  ل ی ف محتتل ورودی از 

 استفاده گردد

یا تعمیر قطعات  .6 تعویض و 
 آسیب دیده فرسوده و

پمتتپ از  .7 جی  خرو لولتته 
بودن  ن لحتتاظ مستتتتدود 

 بررسی گردد.

مقدار حجم ستتیال ورودی  .8
 را کاهش دهیم

جتتهتتت چتترختتش پتتمتتپ  .9
 بررسی و اصلاح گردد.

از شتتیر ضتتد کاویتاستتیون  .10
 استفاده گردد.

به  عدم وجود ورودی در پمپ 06 عدم مشتتتاهده ورودی 
بتتازگتتردانتتدن پتتمتتپ بتته  شکستگی پروانه پمپ پمپ

 کارخانه جهت تعمیر

07 
و نشتتتتت در  کتتاهش کتتارایی

 وسعت بالا

مایع ورودی و داخل مدار 
با غلظت بستتتیار بالا باعث 
داغ شتتتدن پمپ و کاهش 

 بازدهی می گردد

مایع غلیظ باعث مستتتدود  .1
متتدار و نمودن مستتتیر در 

          کتتنتتدی حتترکتتت متتایتتع
 می گردد

باعث کاهش بازدهی پمپ  .2
 می گردد

 ستتیالپمپ مخصتتوص هر  .1
 استفاده گردد.

 از مایع رقیق استفاده گردد. .2
 

فاده از روان 1 .1 خرابی بیرینگ ها 08 عدم استتتت .
 کننده مناسب

توقف پمپ یا شتتکستتتگی 
 در بیرینگ ها

مودن بر .1 ن یز  م ت رستتتی و 
 بیرینگ ها
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استتتتفاده از روغن بیش از  .2
 اندازه لازم

به صتتتورت  .3 ها  نگ  کوپلی
 درست تراز نشده اند.

له  .4 یت تراز  و لو عا عدم ر
 کشی صحیح 

 وجود آب در بیرینگ ها .5
عتتدم قرار گیری قطعتتات  .6

 داخلی پمپ

یرینتتگ هتتا در  .2 ب تعویض 
ا یتتصتتتورت ستتتوختگی 

 تخریب

بررستتی تراز و فندانستتیون  .3
 مورد استفاده

تفتتاده از اتصتتتتالات  .4 استتت
 دار پمپانعطاف پذیر در م

بررستتی مکانیکال ستتیل یا  .5
بیرینتتگ هتتا در صتتتورت 

 مشاهده رطوبت یا نشتی

لت  09 حا بالاتر از  مای  با د مپ  پ
 نرمال کار می کند

مایع در  .1 نارستتتایی جریان 
 مدار

 دمای بالای مایع در مدار .2

وجود رستتتوب در مدار و  .3
 پمپ

کتمتبتود آب در گتردش  .4
 مدار

دمای آب ورودی به پمپ  .5
 بالا می باشد

مایع هوا و  .6 گاز داغ همراه 
 وارد پمپ می گردد.

 کاهش بازدهی وکیوم

هت  .1 ما ج فاده از راهن استتتت
اتصتتتالات و ظرفیت عبور 

 مایع از مدار

       استتتتفاده از یک ستتتپراتور .2
 ) جدا کننده ( در مدار

رستتتوب زدایی از طریق  .3
 روش بیان شده

آب ورودی به پمپ تنظیم  .4
 گردد

 دمای آب را کاهش دهید .5

 نشت پمپ 10

نشتتت در مونتاژ قطعات یا   .1
در اثر خرابی مکتتانیکتتال 

یل، ) گاهی  تاژ در ستتت مون
گرم نمودن قطعات نیازمند 

      دیتتقبتتل از اتصتتتتال خواه
 ( بود

از دست رفتن مایع استفاده  .1
 شده در مدار

قع در زمتتان در  .2 موا ثر  ک ا
جابجایی ) اصتتتطلاح خانه 
 تکانی ( صورت می پذیرد.

آب بندی و بستتته بررستتی  .1
 بندی مهر و موم پمپ

پاکستتتازی نواحی کثیف   .2
شتده و مشتاهده آب بندی 

 و اقدام لازم

ارستتتال به کارخانه جهت  .3
 تعمیربازدید و 

Server
Stamp



 

 
    

 

 
 

 گروه صنعتی کیان پارس

 راهنمای نصب، راه اندازی و نگهداری  پمپ های واکیوم

 32 | صفحه

نه،  .2 بد ند از  نشتتتت می توا
واشتتر ها و یا خطوط مدار 
بتتاشتتتتد، گتتاهتتی در اثتتر 
فرستتایش و خردگی ایجاد 

 می گردد.

در بسیاری از مواقع این امر  .3
کاهش  به خرابی و  منجر 

 کارایی پمپ می گردد.

صتتتدای بالای پمپ ) خارج از  11
 حد نرمال (

کاویتاسیون  تپمپ در حال .1
 می باشد.

پمپ با حجم بستتیار بالایی  .2
از مایع ) خارج از ظرفیت 

(  استتتتارت شتتتده ورودی 
 است.

جریان آب ورودی بشدت  .3
 بالاست.

وجود مواد ختتارجی ) نتتا  .4
 خالصی ( در درون پمپ

یت  .5 ها در وضتتتع نگ  بیری
شده قرار  یا خراب  ضعیف
 دارند.

کوپلینتتگ صتتتحیح تراز  .6
 نشده است.

پمتتپ از  .7 در ورودی آب 
 زانویی استفاده شده است.

یدا کرده  .8 موتور مشتتتکل پ
 است.

آب داختتل پمتتپ یخ زده  .9
 است

های غیر معمول از  بروز صتتتتدا
پمپ و وجود ارتعاش در بعضی 

 موارد

سی وجود جریان روان  .1 برر
 مایع در مدار

پمتتپ و  .2 مودن  ن قف  تو م
کارخانه جهت ارستتتال به 

 بازدید

ها  .3 نگ  ید بیری هتبازد  ج
 تعمیر یا تعویض آنها

تراز نمودن کوپلینتتگ هتا  .4
نگ  های کوپلی مپ  در پ

 شده

ایجاد مستتیری مستتتقیم در  .5
 قسمت ورودی

فاده از شتتتیر ضتتتتد  .6 استتتت
 کاویتاسیون

گرم نمودن پمپ در زمان  .7
 یخ زدگی سیال
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12 
کلات یوم  در مشتتت مودن وک ن

 پمپ

مشتتکلات حاصتتل از لوله  .1
 ضعیف یا نادرستکشی 

بتتتالا بتتتودن ختتتارج از  .2
 استاندارد دمای مایع

ست مایع  .3 جریان یافتن نادر
 در مسیر

ستفاده از  .4  نا متناسب سیالا
 انتخابی پمپبا 

بالای  .5 با حجم  مایع  ورود 
ختتارج از تتتوان ورودی 

 پمپ

نارستتتتایی در  .6 یا  ضتتتعف 
 وکیوم پمپ

 وجود نشتی هوا در مدار .7

میزان آب در گردش کافی  .8
 نمی باشد

 مکانیکال سیل مشکل دارد .9

قتتطتتعتتات داختتلتتی دچتتار  .10
خردگی و فرستتایش شتتده 

 اند.

گیج کنترل درجتته خراب  .11
 است.

میزان قدرت وکیوم کمتر از حد 
 می باشد نرمال و توان پمپ

سمت  .1 سی ق شاهده و برر م
های اختصتتاص داده شتتده 

 به لوله کشی

مبتتدل هتتای  .2 توان از  می 
ها  نده  نک کن حرارتی، خ

تا  نمودو چیلر ها استتتتفاده 
 را کاهش دهید پدمای پم

بررستتی مدار و استتتفاده از  .3
) ستتپراتور ( در جدا کننده 

 مدار

بالاتر  .4 یت  با ظرف مپ  از پ
 استفاده گردد.

میزان آب در گردش پمپ  .5
 را افزایش دهید.

 

 

قطع شدن جریان پس از  13
 استارت و شروع به کار پمپ

 پمپ گیر کرده است .1

 موتور معیوب می باشد .2

بر موتور وارد بار اضتتتافی  .3
 می شود.

شار خروجی خیلی  .4 مقدار ف
 بالاست

مپ و  به پ یدن  یب رستتت آستتت
 الکتروموتور

در صتتتورتی که مشتتتکل  .1
جتتدی استتتتت حتمتتا بتتا 
کتتارختتانتته تمتتاس گرفتتته 

 شود.

کاهش داده  .2 بار اضتتتتافی 
 شود
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به  .5 یال ورودی  قدار ستتت م
 پمپ بسیار بالاست

مان  .6 مپ در ز خل پ آب دا
راه انتدازی بتالاتر از حتد 

 مجاز است.

آب داختتل پمتتپ یخ زده  .7
 است.

شار خروجی کاهش داده  .3 ف
شتتتتود و اگتتر ختتروجتتی 
مستتتتدود گردیتتده آن را 

 اصلاح نماید.

حجم ستتتیتتال ورودی را  .4
 کاهش دهید

 

 روشن نشدن موتور 14

موتور روشتتن نمی شتتود و  .1
نیتتده            یز  شتتت ن یی  صتتتتدا

 نمی شود.

موتور روشتتن نمی شتتود و  .2
یده      صتتتتدایی خفیف شتتتن

 می شود.

فتتاز جتتریتتان  2حتتداقتتل  .3
 الکتریکی قطع شده است

یان  .4 فاز جر یک  قل  حدا
 الکتریکی قطع شده است

 پمپ گیر کرده است .5

 بیرینگ جام نموده است .6

آب داختتل پمتتپ یخ زده  .7
 است

عدم حرکت نمودن پمپ 
 و استارت مدار

فتتاز جتتریتتان  2حتتداقتتل  .1
 الکتریکی قطع شده است.

یان  .2 فاز جر یک  قل  حدا
ست  شده ا الکتریکی قطع 

صدای خفی ف ( که فیوز ) 
بل  کا نال و  به ترمی ها، جع

 های اتصال بررسی گردد.

پمپ گیر کرده استتتت که  .3
می بایست صفحه دو شیار 
یده  داخلی پمپ تمیز گرد
با دو  نه  له پروا فاصتتت یا  و 

 طرف پمپ تنظیم گردد

بیرینگ جام نموده استتتت  .4
 که باید تعویض گردد.

آب داختتل پمتتپ یخ زده  .5
استتتت که باید پمپ گرم 

 شود.
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               پمپ های وکیوم و خدمات شرایط گارانتی                     

 
،  mmHg 760کلیه اصول و دستورالعمل های لازم و ارائه شده در این دفترچه فقط و فقط در شرایط متعارفی صادق است که فشار هوا  .1

بوده که در سایر  mmHg 760فشار هوا در کنار دریای آزاد  درجه سانتی گراد باشد. 15درجه سانتی گراد و دمای آب  20دمای محیط 
 نقاط کاهش می یابد.

 شما می توانید از طریق فرمول زیر فشار مطلق هر منطقه مورد محاسبه قرار دهید :
 فشار مطلق محیط –فشار مطلق ایجاد شده = فشار وکیوم گیج 

 ( نصب گردد تا از ورود مواد جامد به درون پمپ جلوگیری نماید. Strainer) صافیحتما در مدار پمپ  .2

 بروز هرگونه مشکلی که در اثر تشکیل رسوب اتفاق بیافتد شامل شرایط گارانتی نمی گردد. .3

 خوردگی قطعات که در اثر شستشو با مواد اسیدی یا ورود گازهای محلول در آب صورت پذیرد شامل شرایط گارانتی نخواهد بود. .4

 گارانتی پمپ خواهد گشت.منجر به ابطال توسط افرادی به غیر از کارشناسان گروه صنعتی کیان پارس  نمودن و دمونتاژ پمپ باز .5

آسیب های ناشی از استمرار کارکرد پمپ در شرایط نامساعد ) همچون کاویتاسیون، بار اضافی، طراحی مدار نادرست، عدم توجه به نشت،  .6
 ظرفیت تعریف شده و در شرایط غیر تعریف شده و ... ( منجر به ابطال گارانتی خواهد شد. استفاده از پمپ در خارج از

 :راه اندازی الکتروپمپ توسط تابلوهایی که حداقل قطعات ذیل را شامل باشد .7

 کنتاکتور، ساخت شرکتهای معتبر و تنظیم آن متناسب با جریان جذبی الکتروپمپ در نقطه کار 

 با جریان جذبی الکتروموتور فیوزهای کندکار، متناسب 

 نصب تابلو در محل مناسب و سرپوشیده و یا استفاده از تابلوهای بارانی در فضای روباز، کنترل فاز و تنظیم مناسب آن 

  ولتاژ  %3استفاده از کابل با روکش و سایز مناسب بطوریکه حداکثر افت ولتاژ در مسیر کابل )از تابلو تا الکتروموتور( بیشتر از
 .می الکتروموتور نباشدنا

 نصب ) مخدوش شدن و یا مفقود شدن پلاک نصبی پمپ ( باعث ابطال گارانتی می گردد.وجود صدمات فیزیکی در هنگام حمل و نقل،  .8

 و دما برق نوسانات آفتاب، مستقیم تابش زیاد، وغبار گرد آتش، یا زیاد حرارت آب، نفوذ یا تماس ، سقوط ، ضربه  :از ناشی صدمات .9
 دفترچه در شتتده ذکر دستتتورالعملهای به نکردن عمل یا دستتتگاه از غلط استتتفاده طبیعی، حوادث هرنوع محدوده، از خارج رطوبت

 .باشد نمی گارانتی شامل دستگاه راهنمای

 ماه معادل یک سال می باشد. 12گارانتی کلیه پمپ های گروه صنعتی کیان پارس از زمان خرید  .10

آموزشی در خصوص نحوه صحیح نصب و راه اندازی، نگهداری و تعمیرات و... توسط کارشناسان گروه صنعتی امکان برگزاری دوره های  .11
 کیان پارس می باشد.

 امکان ارائه مشاوره فنی در خصوص انتخاب صحیح پمپ مطابق با نیاز شما توسط کارشناسان گروه صنعتی کیان پارس صورت می پذیرد. .12
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